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Certificado N.o. TUV 16.1735

Certificate No. ¢ Certificado N.9:

Emitidoem: 08/12/2015

Issued ¢ Emitido:

Produto:
Product ¢ Producto:

Solicitante:
Applicant ¢ Solicitante:

Fabricante:
Manufacturer ¢ Fabricante:

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation « Normas / Reglamento:

Esquema de Certificacao:
Certification Scheme ¢ Esquema de
Certificacion:

Laboratério, N.° do Relatério de Ensaios e
Data:
Laboratory, Test Report No. and Date ¢

Laboratorio, N.° del Informe de Prueba y Fecha:

Relatdrio de Auditoria e Data:
Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y
Fecha:

Notas:
Notes ¢ Anotacion:

/ 9
1/]

]
Lo oiecn VI 0 o
gttt t-Oen VT AL

/) -

Revisdo: 01
Review ¢ Revision:

Robynson Molinari
Gerente de Certificacéo - Commercial
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A TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Cabo de poténcia, com condutor rigido — cobre; PVC/A; PVC ST1 —
0,6/1kV classe 2

Segoes: 1 x 10 mm2 a 1 x 300 mm?

Com especiais caracteristicas quanto a ndo propagacao e auto-
extingao do fogo.

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA.
Rua Uruguai, 2050 — Pq. Industrial Tanquinho
14075-330 — Ribeirao Preto — SP

CNPJ: 53.606.869/0001-40

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA.
Rua Uruguai, 2050 — Pq. Industrial Tanquinho
14075-330 — Ribeirao Preto — SP

CNPJ: 53.606.869/0001-40

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA.
Rua Uruguai, 2050 — Pq. Industrial Tanquinho
14075-330 - Ribeirao Preto — SP

CNPJ: 53.606.869/0001-40

NBR 7288:1994; Portarias INMETRO n° 640, de 30/11/2012 e 589, de
05/11/2012.

Modelo 5 de certificacao de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com
avaliacdo por ensaio de tipo e auditoria de fabrica iniciais e avaliagao
de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fabrica e
ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO n° 640, de
30/11/2012.

ITEN- Instituto Tecnoldgico de Ensaios Ltda.
N° 1508004-1/01 e 1508004-2, de 17/11/2015;
1604099-0/02, de 07/06/2016.

Auditoria realizada em 18/08/2016, PO-0536-16

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
realizacdo das avaliagcoes de manutencgao e tratamento de possiveis
nao conformidades de acordo com as orientacoes do OCP previstas no
RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro”.

Este certificado esta vinculado a proposta 27100864.

“Este documento é composto de 03 paginas e é valido quando exibido
com todas as suas paginas. Demais informagdes e notas estdo contidas
nas paginas subsequentes.”

Enderego Escritdrio: Rua Libero Badard, 293, 9 2 andar, Conjunto B, Centro, Sdo Paulo — SP, CEP: 01009-000 / Enderego Sede: Av. Netuno, 32, 22 Andar, Sala 04, Alphaville, Santana de Parnaiba — SP, CEP: 06541-015
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 — www.tuv.com/br — 700-CE-040-00

valido até: 07/12/2017

Valid until ¢ Valido hasta:

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N.o. TUV 16.1735

Certificate No. ¢ Certificado N.9:

Emitidoem: 08/12/2015

Issued ¢ Emitido:

Familia:
Family/Familia

Revisdo: 01
Review ¢ Revision:

valido até: 07/12/2017

Valid until ¢ Valido hasta:

INFORMACOES PARA REGISTRO NO INMETRO

NUmero do Registro no INMETRO:

Lista de modelos:

Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1,
com condutor rigido classe 2, conforme item 4.1, grupo 1, subitem b,
do Anexo Especifico I, da Portaria INMETRO n° 640/2012

000367/2016.

Marca
Brand ¢ Marca

Modelo
Model ¢ Modelo

Descricao
Description ¢ Description

Cdédigo de Barras GTIN
GTIN Barcode ¢ Cddigo de
Barras GTIN

CABO COPPERNAX
Cobre; PVC; PVC —

Cabo de poténcia, com condutor rigido -
cobre; PVC/A; PVC ST1 - 0,6/1kV classe 2

BRASCOPPER 0,6/1KV classe 2 - Secdao 1x1,5mm2. Com especiais Nao Informado
S':egﬁo 1x1 5mm2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e
! auto-extingao do fogo.
Cabo de poténcia, com condutor rigido -
gﬁ:&cg\ng&%‘f cobre; P\{C/A; PVC ST1 - 0,6/1kV classe 2 3
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secao 1x2,5mm2. Com especiais Nao Informado
Ségéo 1x2.5mm? - caracteristicas quanto a ndo propagacao e
! auto-extingao do fogo.
Cabo de poténcia, com condutor rigido -
gﬁggcg\ng&'f:’_‘ coﬂbre; PVC/A; PVC ST1 - 0,6/1kV cIas’se 2 _
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V clalsse 2- Secao 1x4mmz2, Com especiais caracteristicas Nao Informado
’Segéo 1x4mm? quanto a nao propagacao e auto-extingao do
fogo.
Cabo de poténcia, com condutor rigido -
gﬁ:&_‘f\"’g‘s&'f:’f cobre; PVC/A; PVC ST1 - 0,6/1kV classe 2
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secdao 1x6mm?2. Com especiais caracteristicas Nao Informado
'Se 50 1X6mm2 quanto a ndao propagacao e auto-extingao do
< fogo.
Cabo de poténcia, com condutor rigido -
gﬁ::)ecg\l;geg‘l;l:)_( cobre; PVC/A; PVC ST1 - 0,6/1kV classe 2
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secao 1x10mmz2. Com especiais Nao Informado
éegﬁo 1x10mm2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e
auto-extingdo do fogo.
Cabo de poténcia, com condutor rigido -
gﬁ:?e_cg";g_'ss"fé’_( cobre; PVC/A; PVC ST1 — 0,6/1KV classe 2
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V clalsse 2. Secao 1x16mm2. Com especiais N&o Informado
éegﬁo 1x16mm?2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e
auto-extingdo do fogo.
Cabo de poténcia, com condutor rigido -
gﬁ:&cg\ng&%‘f cobre; PVC/A; PVC ST1 - 0,6/1kV classe 2
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secao 1x25mmz2. Com especiais Nao Informado
éeg&o 1x25mm2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e
auto-extingao do fogo.
Cabo de poténcia, com condutor rigido -
gﬁggcg\ng&'fg cobre; PVC/A; PVC ST1 — 0,6/1kV classe 2
BRASCOPPER 4 ! Secao 1x35mmz2. Com especiais Nao Informado

0,6/1kV classe 2 -
Secao 1x35mm?2

caracteristicas quanto a ndo propagacao e
auto-extingao do fogo.
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Enderego Escritério: Rua Libero Badard, 293, — 92 Andar, Conjunto B, Centro, Sdo Paulo - SP CEP: 01009-000 /
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Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Emitidoem: 08/12/2015

Issued ¢ Emitido:

. Cédigo de Barras GTIN | 2
Marca Modelo Descri¢ao . g
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ céescriptién il ngcr?gse ég?vd'g D g
Cabo de poténcia, com condutor rigido - £
gﬁgg,cg";g_ﬁ'}"f:’_( cobre; PVC/A; PVC ST1 — 0,6/1KV classe 2 §
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secdao 1xX50mm2. Com especiais Nao Informado §§
S’iegﬁo 1x50mm?2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e 2
auto-extingdo do fogo. g
Cabo de poténcia, com condutor rigido - 8
gﬁ:&cg\ng&%‘f cobre; PVC/A; PVC ST1 - 0,6/1KV classe 2 ) g
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secao 1x70mmz2. Com especiais Nao Informado g
éeg&o 1x70mm2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e y
auto-extingdo do fogo. g
Cabo de poténcia, com condutor rigido - =
gﬁggcg:gEg‘l;l:)_( cobre; PVNC/A; PVC ST1 - 0,6/1kV classe 2 _ g
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secao 1x95mmz2. Com especiais Nao Informado :
S’iegﬁo 1x95mm?2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e §
auto-extingao do fogo. g
Cabo de poténcia, com condutor rigido - £
gﬁ:&cg\ng&I[‘g cobre; PVC/A; PVC ST1 - 0,6/1kV classe 2 ) %
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secao 1x120mm?2. Com especiais Nao Informado £
S’e cio 1x120mm? caracteristicas quanto a ndo propagacao e £
auto-extingao do fogo. £
Cabo de poténcia, com condutor rigido - s
gﬁ:&cg:gEs‘lf:)_( cobre; PVC/A; PVC ST1 — 0,6/1kV classe 2 ?Z
BRASCOPPER 0.6 /1|’(V clalsse 2. Secao 1x150mm2. Com especiais Nao Informado g
S’e ¢ 1x150mm? caracteristicas quanto a ndo propagacao e 3
auto-extingdo do fogo. g
Cabo de poténcia, com condutor rigido - g
gﬁ:?e_cg‘fg_'sl'}"fé"_( cobre; PVC/A; PVC ST1 — 0,6/1KV classe 2 :
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V clalsse 2. Secdao 1x185mmz2. Com especiais Nao Informado o
S'e cdo 1x185mm? caracteristicas quanto a ndo propagacao e g
auto-extingdo do fogo. &
Cabo de poténcia, com condutor rigido - =
gﬁ:galcg\l;gfg‘l;l:)_( cobre; PVC/A; PVC ST1 — 0,6/1kV classe 2 s
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V cIa’sse 2. Secdao 1x240mm?2. Com especiais Nao Informado ‘;5
S,e cdo 1x240mm?2 caracteristicas quanto a ndo propagacao e =
auto-extingdo do fogo. ;
Cabo de poténcia, com condutor rigido - S
gﬁ:?e_cg‘fgfs";‘é’_( cobre; PVC/A; PVC ST1 — 0,6/1KV classe 2 :
BRASCOPPER 0.6 /1I’(V clalsse 2. Segi;io 1x300mm2. Com especiais Nao Informado E
S’e c40 1x300mm? caracteristicas quanto a nao propagacao e 8
auto-extingao do fogo.

Natureza das Revisdes / D ata

Nature of Reviews/Date ¢

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisédo 00: 07/10/2016 — Certificacdo Inicial. Processo de transferéncia do
certificado n°. BRP234885.
Revisdo 01: 20/10/2016 — Correcao da data de emissao.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=SP, =SANTANA DE PARNAIBA,
ou=Array, cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165

Reason: Digital Signature

Location: SANTANA DE PARNAIBA/SP/BR

Date: 20.10.2016 18:45:27 +0000
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presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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